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Resumo: Neste trabalho ¢ apresentado um sistema de captagio de energia
por dispersio magnética produrida pela corrente eldtrica em uma linha de
poténcia de uma rede de distribuicio de energia, para alimentacio de
dispositivos de uma rede de sersores sem flo. Para a obtencio do melhor
sistema de captacgio foram testados nuclecs toroidais com diferentes
materigis ¢ dimensdes (cinco de ferrite, sete nanocristalino e trés de pd de
ferro) objetivando a obtenco do captador com malor de poténcia
Foi desenvolvido um protdtipo do sistema que consiste de uma planta piloto
capaz de emular as altas correntes da linha de poténcia e de um circuito
condicionador de poténcia para o ratamento da energia captada. Os testes
foram divididos em trés etapas. O primeiro restringe-se a determinacio dos
parimetros magnéticos (como permeabilidade relativa e cuva de
: magnetizmcio) de cada captador através do uso de um circuito de medigdo de
permeabilidade para a determinacdo do laco B x H. O segundo, ao circuito
de condicionamento de poténcia, composto de um retificador AC/DC e de
um regulador de tensdo para a determinacdo do maior valor de poténcia no
ensaio dos captadores. O terceiro, a comparagio dos resultados
experimentais com os resultados tedricos. Os resultados experimentais
obtidos, que foram condizentes com os tedricos, comprovam que O Sistema
captador de energia ¢ capaz de fornecer niveis de poténcia na escala de até a
315,6 mW para captadores de ferrite, S4mW para captadores nanocristalinos
e0.17meulupnduudepdahn através da captaciio por dispersdo
magnética produzida por uma corrente de 15A na linha de poténcia, a qual
pode ser aplicado para dispositivos diversos de bamo consumo,
principalmente, em rede de sensores sem fio para a aquisicdo de dados ¢ os
parimetres de contrale da propria linha de poténcia.
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