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1. OBJETIVO 

Este documento estabelece o procedimento adotado para o uso e manutenção das 
estufas de secagem.  

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento é aplicado pelo Laboratório Cozinha Experimental. 

 

3. DESCRIÇÃO 

As estufas são utilizadas para aquecer e remover a umidade de amostras, reagentes 
e materiais utilizados nos ensaios. Estas possuem no seu interior paredes metálicas, 2 grades 
metálicas perfuradas onde ocorre o aquecimento e botões ajustáveis na parte frontal: chave 
geral para ligar e desligar e controle da temperatura desejada. A estufa localizada diretamente 
no piso é utilizada para realizar ensaios de umidade e substâncias voláteis em amostras que 
requerem temperatura de 105ºC, possuindo ainda orifícios para circulação de ar. Na parte 
externa frontal da estufa estão os botões de liga/desliga e da regulagem da temperatura.  

 

3.1. Dados dos equipamentos 

Equipamento Número Patrimônio Marca/ especificação 
Data de 

aquisição 
Forma e estado de 

aquisição 

Estufa de 
secagem 

amostras 

-- -- Tecnal/ TE 394/2 -- -- 

 

 

3.2. Localização 

A estufa de secagem de amostras está localizada no Laboratório Cozinha 
Experimental. 

 
 
 

3.3. Procedimento de uso 

Estufa de secagem de amostras. 

 

 Conectar o equipamento na rede elétrica (220 V). 

 Ligar a chave geral. 

 Ajustar a temperatura em 105°C ou na temperatura adequada a secagem da 
amostra para ensaio de umidade. 
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 Deixar a temperatura estabilizar e inserir o material no interior da estufa. 

 Remover o material seco. 

 Desligar a estufa, na chave geral. 

 

3.4. Procedimento de limpeza 

 Verificar se há algum material dentro da estufa. 

 Retirar todo material da estufa. 

 Passar um pano limpo embebido em detergente neutro a 3 % por toda superfície 
interna e externa da estufa. 

 Passar pano embebido somente em água para remover o detergente. 

 Ligar e aguardar que a temperatura esteja estabilizada para utilização. 

 Registrar a limpeza para um controle interno dos funcionários. 

 

Periodicidade: mensal ou de acordo com a necessidade. 
 

3.5. Calibração 

As estufas de secagem não são calibradas. A temperatura é verificada com 
termômetro. 

 

4. REFERÊNCIA 

FANEM LTDA. Manual de Instruções Estufa 315SE. São Paulo-SP. 

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Anexo I 
 
 

6. REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

Data Motivo da alteração Descrição 
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ANEXO I 

 ESTUFA DE SECAGEM 
PARA AMOSTRAS 

 

  

Procedimento de uso 

 Conectar o equipamento na rede elétrica (220 V); 

 Ligar a chave geral; 

 Ajustar a temperatura para 105°C ou temperatura de interesse do ensaio; 

 Deixar a temperatura estabilizar e inserir o material no interior da estufa; 

 Remover o material seco;  

 Desligar a estufa. 
 

Importante: Monitorar diariamente a temperatura conforme descrito em verificação da 
temperatura. 

Procedimento de limpeza 

 Retirar todo material da estufa. 

 Passar um pano limpo embebido em detergente neutro a 3 % por toda superfície interna e 
externa da estufa. 

 Passar pano embebido somente em água para remover o detergente. 

 Ligar e aguardar que a temperatura esteja estabilizada para utilização. 

 Registrar a limpeza para controle interno dos funcionários 

 

Periodicidade: mensal ou de acordo com a necessidade. 

Verificação da temperatura 

 Verificar a temperatura pontual indicada com termômetro no interior da estufa. 

 

Periodicidade: Duas vezes por dia, uma no período matutino e outro no período vespertino. 

Calibração 

As estufas de secagem não são calibradas. A temperatura é verificada com termômetro 
calibrado, conforme descrito acima. 

 
  

 
 
 
 


