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1. OBJETIVO 

Este documento estabelece o procedimento adotado para o uso e manutenção do 
pHmetro. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Este procedimento é aplicado pelo Laboratório Cozinha Experimental. 

 

3. DESCRIÇÃO 

O pHmetro PHS-3E é um aparelho digital, de bancada, utilizado para a medição do 
pH, potencial elétrico e temperatura de amostras e reagentes. Possui faixa de leitura de pH 
de 0.00 a 14.00; de mV de -1999 a 1999; de temperatura de 0 a 99°C. Sua precisão é de 0,01 
pH, 1 mV e 0,1 °C..  

 

3.1. Dados dos equipamentos 

. 

Número de identificação: -- 

Marca: PHS-3E 

Série: -- 

Data de aquisição: -- 

Patrimônio: -- 

Forma e estado de aquisição: Finep 

 

3.2. Localização 

O pHmetro está localizado sobre bancada no Laboratório Cozinha Experimental. 

 

3.3. Procedimento de uso 

 Conectar na rede elétrica (220 V). 

 Ligar a chave geral. 

 Antes de iniciar o procedimento, o pHmêtro deve ser calibrado. 

 Após calibração, enxaguar a ponta do eletrodo com água destilada e enxugar com 
papel absorvente.   

 Mergulhar o eletrodo na solução suspensa e esperar estabilizar e ocorrer a leitura. 

 O valor do pH e a temperatura da solução será mostrado automaticamente no 
display. 

 Após as leituras, se o equipamento for utilizado novamente, em breve, deixá-lo em 
standy-by. 

 Se as leituras tiverem acabado, desligar a chave geral. 
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 Desconectar da rede elétrica. 

 

3.4. Procedimento de limpeza e manutenção 

Antes das medições e ao final das leituras: 

 

 Enxaguar o eletrodo com água destilada antes e depois do uso, deixando-o na 
posição vertical e mergulhado na solução de KCl 3 mol/L, enquanto não estiver em 
uso. 

 Mantenha o ambiente de trabalho limpo. 

 Utilize um pano macio para remover a sujeira no visor. 

 Para descontaminação, é recomendado o uso de álcool etílico 70%. 

 

Periodicidade: Diariamente. 
 

3.5. Calibração 

 Inserir a sonda de temperatura na solução, o phmetro medirá o valor da 
temperatura automaticamente. 

 Inserir o eletrodo, já lavado com água destilada e seco com papel macio, na solução 
tampão de pH 7,0. Pressionar o botão “MODE” uma vez e a tela mostrará “STD1”. 
O phmetro fará a calibração e mostrará o valor em mV da solução tampão e sua 
temperatura.  

 Quando o valor estiver estável, aperte o botão “ENTER”, e a tela mostrará o valor 

padrão de pH da solução tampão nessa temperatura. Pressionar o botão “^” ou “v” 

para ajustar o valor de pH, de acordo com a necessidade. Pressionar o botão 
“ENTER” novamente. 

 Inserir o eletrodo, já lavado com água destilada e seco com papel macio, na solução 
tampão de pH 4,0. A tela mostrará “STD2” e o phmetro fará a calibração e mostrará 
o valor em mV da solução tampão e sua temperatura. 

 Quando o valor estiver estável, aperte o botão “ENTER”, e a tela mostrará o valor 

padrão de pH da solução tampão nessa temperatura. Pressionar o botão “^” ou “v” 

para ajustar o valor de pH, de acordo com a necessidade. Pressionar o botão 
“ENTER” novamente. 

 Após esse procedimento, o pHmetro estará calibrado. 

 

Obs.: Depois da calibração, o botão “MODE” não deve ser pressionado. Se este botão for 
acionado, o Led “°C” acenderá ou o pHmetro mostrará na tela “STD1” ou “STD2”. Não 
pressione o botão “ENTER”. Continuar pressionando o botão “MODE”, até que seja mostrado 
o termo “MEAS”. O pHmetro entrará no estado de leitura de pH novamente e a recalibração 
não será necessária. 
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4. REFERÊNCIA 

PHMETRO PHS-3E. Manual do Usuário. Boqueirão – PR. 

 

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Anexo I 

 

6. REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

Data Motivo da alteração Descrição 
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Procedimento de Calibração 

 Inserir a sonda de temperatura na solução. O pHmetro medirá o valor da temperatura 
automaticamente. 

 Inserir o eletrodo, previamente lavado com água destilada e seco com papel macio, na solução 
tampão de pH 7,0. Pressionar o botão “MODE” uma vez e a tela mostrará “STD1”. O pHmetro fará a 
calibração e mostrará o valor em mV da solução tampão e sua temperatura.  

 Quando o valor estiver estável, aperte o botão “ENTER”, e a tela mostrará o valor padrão de pH da 

solução tampão, nessa temperatura. Pressionar o botão “^” ou “v” para ajustar o valor de pH. 

Pressionar o botão “ENTER” novamente. 

 Inserir o eletrodo, lavado com água destilada e seco com papel macio, na solução tampão de pH 4,0. 
A tela mostrará “STD2” e, em seguida, o valor em mV da solução tampão e sua temperatura. 

 Quando o valor estiver estável, aperte o botão “ENTER”, e a tela mostrará o valor padrão de pH da 

solução tampão, nessa temperatura. Pressionar o botão “^” ou “v” para ajustar o valor de pH. 

Pressionar o botão “ENTER” novamente. 

 Após esse procedimento, o pHmetro estará calibrado. 
 
Obs.: Depois da calibração, o botão “MODE” não deve ser pressionado. Se este botão for acionado, o 
Led “°C” acenderá ou o pHmetro mostrará na tela “STD1” ou “STD2”. Não pressione o botão “ENTER”. 
Continuar pressionando o botão “MODE”, até que seja mostrado o termo “MEAS”. O pHmetro entrará 
no estado de leitura de pH novamente e a calibração não será necessária. 

Procedimento de uso 

 Conectar na rede elétrica (220 V). 

 Ligar a chave geral. 

 Antes de iniciar o procedimento, o pHmêtro deve ser calibrado. 

 Após calibração, enxaguar a ponta do eletrodo com água destilada e enxugar com papel absorvente.   

 Mergulhar o eletrodo na solução suspensa e esperar estabilizar e ocorrer a leitura. 

 O valor do pH e a temperatura da solução será mostrado automaticamente no display. 

 Após as leituras, se o equipamento for utilizado novamente, em breve, deixá-lo em standy-by. 

 Se as leituras tiverem acabado, desligar a chave geral. 

 Desconectar da rede elétrica. 
 

Procedimento de limpeza 

 Enxaguar o eletrodo com água destilada antes e depois do uso, deixando-o na posição vertical e 
mergulhado na solução de KCl 3 mol/L, enquanto não estiver em uso. 

 Mantenha o ambiente de trabalho limpo. 

 Utilize um pano macio para remover a sujeira no visor. 

 Para descontaminação, é recomendado o uso de álcool etílico 70%. 

Periodicidade: Diariamente. 

 


